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Introbio, telelettura contatori idrici:
continua la sperimentazione

Lario Reti Holding: «Linnovativo progetto
dedicato alla Valsassina sara completo in tutte
le sue parti entro il mese di maggio 2019»

INTROBIO|ces) « Dal prirmo dicembre
prossimao, su tutto il territorio del Co-
mune di Intrebis, in Valsassina, avra
inizio la seconda fase del progetto
pilota di Lario:Reti Holding per la te-
|elettura dei contatori idrici. In termini
operativi, si trattera di realizzare la
rete di lettura dei dati di consumoche
saranne frasmessi dai contatori - sot-
tolinea Vincenzo Lombardo, diret-
tore Generale di Lario Retl Holding -.
La rete, costituita da delle apparec-
chiature per la ricezione dati (chiamati
concentratori) sara di tipologia “nar-
rowband"’ una tecnologia sviluppata
appositamente per offrire una coper-
tura ottimale a dispositivi che richie-
dono uno scambio di dati molto li-
mitato su lunghi periodi di tempo. Si
tratta, insomma, di uno standard pen-
sate per ridurre drasticamente | con-
suml energetici e mantenere: ['effi-
cienza della rete nel tempon.

La fase successiva, prevista tra gen-
naio ed aprile 2019, sara quella della
posa — su ciascun contatore — degll
strumenti di lettura e trasmissione
dati, che diverranno operativi entro
maggio 2019,

Il progetto & iniziato nell'estate 2017,
con la mappatura e la sestituziene di
fuiti | contatori del paese (oltre 600).
Nel corso di tale fase sono stati re-
gistrali matricola, geolocalizzazione,
dimensloni, condizioni di ciasclin coh-
tatare & nel marzo 2018 seno iniziati i
lavori per I'adeguamento di nicchie e
pozzetti di alloggio contatori che ne-
cessitavano di una revisione.
Uinvestimento totale per ['atiivita
sfiora | 400.000€ e risentira positi-
vamente - per la guota relativa alle
apparecchiature di trasmissiohe e ri-
cezione dati- del recupero del credito
di imposta per | progetti innovativi.

lvantaggi _ I

La rete ditelelettura sara proprietaria

—non si appoggia cice a reti gia esi-

stenti guali ad esempio quella tele-

gqnica fissa o mobile - e permettera
i

-Efficientare la misurazione: dei con-
suml idrici aftraverso una lettura co-
stante e ad alta periodicita,
-Emettere le ballette sulla base del
consumo effettivo.

-Risparmiare suf costi di lettura, evi-
tando di inviare personale presso le
abitazioni dei clienti per effettuare la
lettura.

-Evidenziare consumi anomali dovuti
a perdite, problemi di rete o consumi
abusivi.

Trattandosi di una infrastruttura fissa,
inoltre; la rete potra essere usata per
altri finl da LarloReti Holding, dall'am-
ministrazione comunale o da altre so-
cietd. Gli scopi possibili sono, ad
esempio, lalettura delle pressioni nel-
la rete fognaria, il controllo dellillu-
minazione pubblica, la frasmissione
dei dati di videosorveglianza e sulla
qualitadell‘aria, lapossibilitadi dotare
residenti piuanzianidi “dispositivi dj
allarme” da usare in ¢casc di emer-
genza medica e la predispesizione di
cassonetti di raccolta rifiuti “intelli-
genti’

Il Comune di Infrobio

Il Comune di Introbio & stato scelto

per diverse motivazioni, tra cul la
vetusta della rete acquedottistica e
la conseguente necessita per Lario
Reti Holding di un lavore direvisione
completa della stessa. [ntale fase di
revisione, la preseriza di una rete di
telelettura dei consurmiin tempo rea-
le si dimostrera un'ottima fonte di
intelligence, Inoltre, ['estensione
temritoriale ed | numero di utenze
fanne di Introbio i| Comune ideale
per la sperimentazione, avendo un
numere diabitanti nella media della
Provincia ma con le abitazioni rag-
gruppate su una superficie ristretta
ed uniforme.

La rete acquedottistica di In-
trobio

La rete acquedottistica di Introbio &
suddivisa in due distretti, che sono
stati dotati di misuratori di portata e
pressiona nel punti eritici di immis-
sione ed interconnessione, Sono
presenti 619 utenze, per il 60% con-
centrate nel distretto nord, dove si
trova |l centro storico. Le utenze so-
no per la maggior parte di tipo do-
mestico (in particolare seconde ca-
se) ma si ritrovano anche 38 utenze

La i (in blu) ela |

prevista per i concentratori (in giallo)

di tipo condominiale/commerciale
ed un'utenza industriale. Queste uk
time due categorie sono responsa-
bili per il 40% del consumo idrico
totale annuo del Comune (pari acirca
114,000 me} e sono concentrate nel
distretto nord.

Sono presenti 10km di rete di ad-
duziene e circa 13,5km di rete di
distribuzione. || Comune e servito da
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La rete acquedottistica di Introbio

un singolo serbatolo — detato di im-
planto di disinfezione a raggi UV - a
sua volta rifornito da 4 sorgentl in
quota. | livelli, le portate e le pressioni
a monte e valle del serbatolo sono
misurate tramite il sistema di tele-
controllo proprietario di Lario Reti Hol-
ding.

La soluzione hardware
Tragiugnoe settembre 2018 si & svol-
ta la gara di appalto indetta da Larie
Reti Holding, che ha visto affidare la
fornituraa MiDe Srl di Ferrara, azienda
nata nel 2014 con 'obiettivo di svi-
luppare sistemi di monitoraggio e di
telelettura per il monda dell'idrico.
Lasoluzione scelta da Lario Reti Hol-
ding prevede un'architetiura basata
su tecnologia LoRaWan (banda stret-
taa basso consurno) incui i nodi finali
- lettori ottici installati direttamente
sui contator tradizionali - inviano 1
consumiaun concentratore gateway
di area tramite Il trasmetiitore Mi-
DoMet Radic Pulse Transmitter. Que-
sto. & un modulo radio di tipo
Plug&Play con doppio ingresso di-
gitale. Grazie ad un modulo Transcei-
vers Wireless RF LoRa® 868 Mhz
trasmette a una distanza che supera
diversi km in base agli ostacoli in-
gontrati (abitazioni, vegetazione e
asperita del terreno). La batteria di cui
sono equipaggiati | nodi finali pre-
senta una durata minima 10 anni con
24 letture al giorno (oltre 87.000 let-
ture totali)
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Intrebia é prevista l'installaziene di un
numero variabile tra 5 e 7 concen-
tratori geteway LoRa, in base ai test
sul campo che saranno effettuati en-
tro dicembre.

Questi concentratari inviano | dati di
lettura tramite interfaccia modem
LTE al sistema di gestione Cloud, un
server |LoRa.Tale server inoltra| dati
ricevuti dai concentratori all'applica-
tien-server, ove nsiede la piattaforma
cloud Saas (software as a sefvice).
Tale piattaforma € preposta alla pre-
sentazione, all'analisi e all'utilizzo dei
datidi lettura, allaloro archiviazione, al
calcolo automatico del bilancio idrico
e alla segnalazione tempestiva in ca-
so.diallarmi

Ulteriori sperimentazioni in
Corso

«Lario Reti Holding ha da poco av-
viato la fase inziale di un'ulterore
sperimentazione sul Comune di Ok
ginate - continua Lombardo -, utiliz-
zando una tecnologia resa disponibile
dagli operatori di telefonia mobile e
denominata NBloT (Narrow Band In-
ternet of Thingsh». In particolare &
stata scelta la soluzione proposta da
Vodatene, gia partner di Lario Reti
Holding per le infrastrutture di co-
municazione. Con la soluzione pro-
posta da Vedafone non occorrera rea-
lizzare una infrastruttura di raccolta
delle letture (igateway) in quantoidati
verranno ‘trasmessi sulla rete NBloT
che sfrutta gli stessi ripetitori della
tradizionale telefonia cellulare.
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